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YA-RWT-11 RECHTWINKLIGES GEBOGENES AUSSTELLFENSTER



Longkou Yongan Vehicle Window CO., LTD. ist ein professioneller Hersteller von Zubehor
far Wohnmobile und Wohnwagen. Seit vielen Jahren kimmern wir uns um Entwickelung,
Produktion und Verkauf von Fenstern, Turen, Klappen und anderem Zubehor fir Wohnmobile
und Wohnwagen. In China sind wir einer der erstklassigen Zubehorlieferanten fur viele
groBe Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Weltweit unterhalten wir gute
Kooperationsbeziehungen mit Herstellern und Zubehorlieferanten fur Wohnmobile und
Wohnwagen aus Australien, Deutschland, Japan, Stdkorea, GroBbritannien, den USA usw. Im
Jahr 2019 machten die Produktexporte des Unternehmens mehr als 60% des Gesamtumsatzes
aus.

Unser Unternehmen hat immer auf Innovation bestanden und hat fortschrittliche in-

und auslandische Erfahrungen und Technologien integriert, um den Produktions- und

Herstellungsprozess standig zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln. Bis jetzt haben

wir mehr als 30 nationale Patente besitzt. Um den anwachsenden Marktanforderungen der
Wohnmobilindustrie in China besser gerecht zu werden, haben wir in den letzten Jahren
eigenstandig abgerundete Ausstellfenster aus warmeisoliertem Aluminium entwickelt, die den

Warmeschutz und die Warmedammung erheblich verbessert hat. Alle unsere Ausstellfenster

sind mit selbst entwickeltem stufenlosem Fensteraussteller aus Edelstahl ausgestattet, der das

Offnen und SchlieBen von Fenstern vielféltiger und Bexibler ermaglicht. Diese beiden oben

genannten Technologien wurden von unserem Unternehmen erste in China entwickelt. Im

Jahr 2017 haben unsere Ausstellfenster die deutsche Laborinspektion erfolgreich bestanden

und das européische E-Mark-Zertifikat erhalten. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen die

chinesische nationale High-Tech-Unternehmenszertibzierung vollstandig bestanden.

Wir halten an der Geschéftsphilosophie fest, ,den Markt mit Qualitat zu erschlieBen und

mit Reputation zu schitzen”. Die Winsche und Vorstellungen unserer Kunden umzusetzen,

ist immer unser Ziel. Mit gewissenhafter und innovativer Attitude bemthen uns, mehr

hochwertiges Produkte far den Wohnmobilmarkt bereitzustellen
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YA-MD-01 AUFBAUTUR MIT SICHERHEITSTUR

Einflihrung:

Geeignet fiir Wohnmobile und Wohnwagen

Fiir Wandstarke von 25-50mm

Echtglas mit 3C-, DOT- und E-Mark-Zertifikaten

Farbe und GroBe kénnen je nach Bedarf angepasst werden

> AuBentiir und Sicherheitstir kdnnen getrennt werden

> Gute Beliiftungs-, Lichtdurchlassigkeits- und Insektenschutzleistungen

> Turrahmen und Tirblatt aus pulverbeschichteter hochwertiger Aluminiumlegierung

> Farbe ist schwarz, grau, weiB oder maBgeschneidert

> Echtglas mit 3C-, DOT- und E-Mark-Zertifikaten

> Sicherheitsnetz aus hochwertigem Aluminiumlegierungsnetz und Insektenschutznetz aus hochfestem
Glasfasernetz

> Einzelpunktschloss, doppeltes Sicherheitsschloss und elektronisches Kartenschloss stehen zur Verfligung

> Optimales Zubehor: dekorative Gummistreifen (separat bestellen)
> Radius: 90 mm

2R AUFBAUTUR 4R AUFBAUTUR

Wandoffnun | GesamtmaB | DurchgangsmaB | Gewicht | Wand6ffnun | GesamtmaB | DurchgangsmaB | Gewicht
gsmaB (mm) (mm) (mm) (kg) gsmaB (mm) (mm) (mm) (kg)
BxH (B+5Tx(H+39) | (B-55)x(H-45) B xH (B+5Tx(H+39) | (B-55)x(H-45)
900 x 1600 951 x 1639 845 x 1555 26.5 71 x 1981 762 x 2032 656 x 1926 259
700 x 2000 751 x 2039 645 x 1955 257 620 x 1820 671 x 1871 565 x 1765 20.8
700 x 1825 751 x 1864 645 x 1780 23.6 620 x 1750 671 x 1801 565 x 1695 20
625 x 1825 676 x 1864 570 x 1780 211 603 x 1753 654 x 1804 548 x 1698 19.5
622 x 115 673 x 1154 567 x 1070 12.8 600 x 1300 651 x 1351 545 x 1245 14.5
620 x 1620 671 x 1659 565 x 1575 18.6 580 x 1755 631 x 1806 525 x 1700 18.7
550 x 1750 601 x 1789 495 x 1705 7.7 570 x 1750 621 x 1801 515 x 1695 18.5
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INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-MD-03 AUFBAUTUR MIT AUFBEWAHRUNGSBOX

EINFUHRUNG:
GEEIGNET FUR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN

FUR WANDSTARKE VON 30-45MM

> Nach auBen geéffneter Tiir mit groBem Offnungswinkel, maximale Freigabe des Innenraums
> Turrahmen aus Hochfesten Aluminiumlegierungsprofilen, elektrostatisch spriihbeschichtete Oberflache,
> Tirblatt aus Aluminiumblech, ABS-Innenschale
> WeiBer Rahmen, weiBes Tirblatt und weiBe Innenschale
> Hochfestes hohles Doppel-Acrylglasscheibe mit Siebdruckbehandlung
> Zweipunkt-RV-Tirschloss, das an die zentrale Steuerung des gesamten Fahrzeugs angeschlossen
werden kann
> Verwendung der Schnappverbindung zur Verbindung von AuBen- und Insektenschutztir, schones Aussehen

und einfache Demontage

Ausschnittmal3 Gesamtmal3 ZargenmaBe Gewicht
(mm) (mm) (mm) (kg)
603*1813 673*1855 627*1837 22.5
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INSTALLATIONSDIAGRAMM:

673

/Fliegengittert‘u'r

05

603

627

YONGAN VEHICLE WINDOW
ONE WINDOW ONE WORLD



I YONGAN VEHICLE WINDOW

o ONE WINDOW ONE WORLD .
B

uuuuuu

> Turrahmen aus hochfester Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberflache

YA'SDM _02 TEARD ROP'TU R M IT AU SSTELLFENSTER > Graues oder schwarzes flaches Doppeldeck-Hohlacrylglas

> Ausgestattet mit Ablagefach zur Verbesserung der Raumnutzung

> Die Farbe ist schwarz, weiB, silber, oder maBgeschneidert

E|NFUHRUNG: > Integriertes Vollbeschattungssystem inklusive Verdunklungs- und Insektenschutz
GEEIGNET FUR TEARDROP TRAILER UND CAMPER TRAILER > Ausgestattet mit exklusivem schloss fiir RV
FUR WANDSTARKE VON 25-50MM > Radius: 85mm

MONTAGE DURCH SEPARATE BEFESTIGUNGSTEILE
AUSGESTATTET MIT AUSSTELLFENSTER UND ROLLO

WandoffnungsmaB GesamtmaB Gewicht
(mm) (mm) (kg)
663*918 688*943 14.8
INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-CM-01 KLAPPE

Einflihrung:
Installation mit festem Rahmen

Fiir Wandstarke von 23-41mm
Farbe und GroBe konnen nach Bedarf angepasst werden

» Rahmen und Scharnier bestehen aus hochwertiger Aluminiumlegierung, die Oberflache ist
pulverbeschichtet

> Die Platte besteht aus Aluminiumlegierung und EPS-Material

> Die Farben sind schwarz, grau, weif3 oder maBgeschneidert

> GroBere Klappe kénnen mit Gasfedern ausgestattet werden, um das Offnen zu erleichtern und
zu beschleunigen

> Kompressionsverschliisse

> Radius: 86 mm

& )
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Befestigungsmittel | GesamtmaB | AusschnittmaB | Offnungswinkel | Gewicht
(mm) (mm) (kg)
(B+17)x(H+17) BxH
Gasfeder 12171767 1200*1750 90° -135° 294
1017*817 1000*800 90° -135° 1.2
1017*617 1000*600 90° -135° 8.4
967*767 950*750 90° -135° /.8
737*617 720*600 90° -125° 6.1
777*567 760*550 90° 5.9
Edelstahl 637*637 620*620 5.5
627*417 610*400 90° 4.2
567*517 550*500 4.6
497517 400*500 3.9

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-CM-03 KLAPPE (SEPARATER RAHMEN)

EINFUHRUNG:
DER RAHMEN KANN SEPARAT BESTELLT WERDEN

AUSGESCHNITTENES BLECH KANN ALS FULLUNG VERWENDET WERDEN
DIE GEEIGNETE PLATTENDICKE BETRAGT 24-30 MM
CLIPPING-INSTALLATION

FUR WANDSTARKE VON 30-50 MM

DAS MASS KANN AUF DIE KUNDENWUNSCHE ABGESTIMMT WERDEN

> Rahmen aus Hochfesten Aluminiumlegierungsprofilen, Oberflache mit elektrostatischer
Sprithbeschichtung behandelt

> Platte aus Hochfesten Aluminiumlegierungsblechen und einer hochwertigen PVC-Innenplatte

> Zwischenschicht ist eine leichte und hochdichte EPS-Schaumstoffplatte

> Farbe ist weil, grau oder maB3geschneidert

> Scharnieren aus hochfester Aluminiumlegierung, der maximale Offnungswinkel ist 180°

> Doppelschichtiges Dichtungsband mit besserer Wasserdichtigkeit und Abdichtungsleistung

> WandoffnungsmaB: B x H x 4R86

YONGAN VEHICLE WINDOW
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Ausschnittmal3 GesamtmafB Gewicht
(mm) (mm) (kg)
B x H (B+25)x(H+25)
339 x 289 364 x 314 1.9
392 x 342 417 x 367 2.6
571 x 533 596 x 558 6.1
593 x 288 618 x 313 34
600 x 660 625 x 685 7.7
621 x 355 646 x 380 43
625 x 357 650 x 382 4.4
750 x 1000 775 x 1025 13.8
800 x 500 825 x 525 7.6
890 x 355 915 x 380 6.1
940 x 455 965 x 480 8.1
1162 x 622 187 x 647 13.7
162 x 1002 187 x 1027 219
1400 x 1000 1425 x 1025 26.4
1524 x 1277 1549 x 1302 36.5
1700 x 1050 1725 x 1075 33.6

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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Fenster PVC-Plissee
AusschnittmaBB| GesamtmaB Gewicht Gesamtmalf Gewicht
(mm) (mm) (kg) (mm) (kg)
BxH (B+45)x(H+45) (B+41)x(H+80)
350*500 395*545 3.08 391*580 1.13
400%220 445%265 1.98 441*300 1.11
500*350 545*395 3.08 541*430 1.43
500*450 545*495 3.64 541*530 1.48
500*500 545*545 3.92 541*580 1.50
550*500 595*545 4.20 591*580 1.63
600*350 645*395 3.54 641*430 1.68
700*400 745%445 435 741*480 1.95
700*450 745*495 4.69 741*530 1.98
700*600 745%645 5.73 741680 2.05
800*500 845*545 5.60 841*580 2.25
900*450 945*495 5.75 941*530 2.48
B _ 900*500 945*545 6.16 941*580 2.50
YA-WT-01T RECHTWINKLIGES AUSSTELLFENSTER W0 Sitior e S0 553
900*900 945*945 9.47 941*980 2.70
X . 1000*500 1045*545 6.72 1041*580 2.75
EIIEII;ITTSKI-:\I;%NIVIC:;ARK UND DOT 1000*800 1045*845 9.40 1041*880 2.90
FUR WANDSTARKE VON 22-55MM 1100*450 1145*495 6.80 1141*530 2.98
.. = 1100*550 1145*595 7.76 1141*630 3.03
FARBEN UND GROSSEN KONNEN INDIVIDUELL 1200350 1245%395 6.30 0417430 318
ANGEPASST WERDEN 1200500 1245%545 784 12477580 3.25
1200*700 1245*745 9.90 1241*780 3.35
> Der AuBBenrahmen ist aus Hochfesten Aluminiumlegierungen und pulverbeschichtet 1200*800 1245*%845 10.92 1241%880 3.4()
> Farbe ist schwarz, grau oder maBgeschneidert 1450*550 1495*595 9.84 1491*630 3.90

> Schwarze oder graue Doppel-Acrylglasscheibe
> Der stufenlose Fensteraussteller macht den Fensteroffnungswinkel flexibler
2 Integriertes Vollbeschattungssystem inklusive Verdunklungs- und Insektenschutzrollo

YONGAN VEHICLE WINDOW
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INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-WT-02 AUSSTELLFENSTER MIT
ABGERUNDETEN ECKEN

EINFUHRUNG:

ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

FUR WANDSTARKE VON 22-55MM

DIE AUSSENSEITE DES GLASES KANN KONVEX ODER FLACH SEIN

FARBEN UND GROSSEN KONNEN JE NACH BEDARF ANGEPASST WERDEN

> Geeignet fiir unterschiedliche Wandstérke, einfache Installation, verschiedene Modelle

> Der AuBBenrahmen ist aus hochwertigen warmeisolierenden gebrochenen Briicke
Aluminiumlegierung, die Oberflache ist pulverbeschichtet

> Farbe ist schwarz, grau oder nach Bedarf maBBgeschneidert

> Schwarze oder graue Doppel-Acrylglasscheibe mit guter Schallddmmung und
Warmeschutzleistung.

> Ausgestattet mit stufenlosem Fensteraussteller aus Edelstahl oder Stitzstange von
Schraubeneinstellung

> Drei Typen Rollos stehen zur Verfligung

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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MaB des Fensters Aluminiumrollo Rollo
Ausschnitt | Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht
(mm) (mm) (kq) (mm) (kq) (mm) (kq)
B xH (B+27)x(H+27) (B+27)x(H+44) (B+48)x(H+63)
350%300 377%327 161 377*344 1.08 398*363 0.63
300%450 327%477 1.95 327%494 1.02 348*513 0.62
450*300 477*327 1.95 477*344 134 498*363 0.80
450*400 477427 2.38 477*444 1.39 498*463 0.85
450*500 477*527 2.82 477*544 1.44 498*563 0.90
500*250 527°277 1.89 527%294 1.45 548*313 0.85
500%300 527%327 2.12 527*344 1.48 548*363 0.88
500*350 527%377 2.35 527%394 1.50 548*413 0.90
500%400 527%427 2.58 527%444 1.53 548*463 0.93
500%450 527%477 2.82 527+494 1.55 548*513 0.95
500*500 527%527 3.05 527*544 1.58 548%563 0.98
510*510 537%537 3.14 537*554 161 558*573 1.00
550*500 577%527 3.28 577%544 1.71 598*563 1.06
600*350 627*377 2.72 627*394 177 648*413 1.07
600%400 627+427 2.98 627*444 1.79 648*463 110
600*450 627*477 3.25 627+494 1.82 648*513 112
600%500 627%527 3.51 627*544 1.84 648*563 1.15
600%600 6275627 4.04 627*644 1.89 648%663 1.20
610*610 637%637 415 637%654 1.92 658*673 1.22
650%450 677+477 3.46 677+494 1.95 698*513 1.21
700%300 727%327 2.79 727%344 2.01 748*363 1.22
700%350 727%377 3.09 727%394 2.03 748*413 1.24
700*400 727*427 3.38 727%444 2.06 748*463 1.27
700%500 727%527 3.98 727%544 2.11 748*563 132
700%510 727%537 4.04 727%554 2.1 748*573 1.32
700%600 727%627 457 727+644 2.16 748*663 1.37
700%800 727+827 576 727+844 2.26 748*863 147
700%900 7275927 6.35 727%944 231 748*963 1.52
800*400 827+427 3.79 827%444 2.32 848*463 1.43
800*450 827*477 411 827+494 2.35 848*513 1.46
800*500 827%527 4.44 827*544 237 848*563 1.48
800*510 827%537 451 827%554 2.38 848*573 1.49
900*350 927%377 3.83 927%394 2.56 948*413 1.58
900*450 927%477 4.55 927+494 2.61 948*513 1.63
900*500 927%527 491 927%544 2.64 948*563 1.65
900%550 927%577 5.07 927%594 2.66 948*613 1.68
900%600 927%627 5.63 927*644 2.69 948*663 1.70
900*900 927%927 7.79 927%944 2.84 948*963 1.85
910*610 937%637 5.75 937%654 2.72 958%673 1.72
1000*250 1027*277 3.41 1027*294 2.78 1048*313 1.69
1000*500 1027%527 5.37 1027*544 2.90 1048*563 1.82
1000*510 1027%537 5.45 1027*554 2.91 1048*573 1.82
1000*800 1027%827 7.73 1027%844 3.05 1048*863 1.97
1100*450 1127+477 5.41 1127+494 3.14 1148*513 1.96
1100*550 1127%577 6.26 1127*594 3.19 1148%613 2.01
1200%300 1227%327 4.48 1227%344 3.33 1248*363 2.06
1200*350 1227*377 493 1227*394 3.36 1248*413 2.08
1200%500 1227%527 6.30 1227%544 3.43 1248*563 2.16
1200%600 1227%627 7.21 1227%644 3.48 1248*663 2.21
1200%700 1227*727 8.13 1227*744 3.53 1248*763 2.26
1200*800 1227*827 9.04 1227*844 3.58 1248*863 231
1300%510 1327%537 6.86 1327*554 3.70 1348*573 233
1300%600 1327*627 7.74 1327%644 3.75 1348*663 2.37
1400*575 1427*602 8.01 1427*619 4.00 1448638 2.53
1450*550 1477*577 8.00 1477%594 412 1498*613 2.60
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YA-WT-04 GEBOGENES AUSSTELLFENSTER

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

DER GEKRUMMTE RADIUS BETRAGT 5000 MM
FUR WANDSTARKE VON 26-50 MM

> Hochwertiger Rahmen aus Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberflache

> Die Rahmenfarbe ist schwarz, grau, weiB oder nach Bedarf maBgeschneidert

> Schwarz oder grau doppelstéckiges hohles Acrylglas

> Stufenloser Aussteller aus Edelstahl, kann an jeder Position getffnet werden

> Integriertes Verdunklung- und Fliegenschutzrollo, Zug nach oben und unten, stufenlos

verstellbar

SMMITNTE
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FenstermaB3 Rollo MaB3
AusschnittmaBB | GesamtmaB Gewicht Gesamtmal Gewicht

(mm) (mm) (kg) (mm) (kg)

B x H (B+27)x(H+27) (B+27)x(H+40)
280*380 307*407 1.64 307*420 0.93
490*500 517*527 3.00 517*540 1.55
500*500 527*527 3.05 527*540 1.58
500*300 527*327 2.12 527*340 1.48
600*450 627*477 3.25 627%490 1.82
600*600 627%627 4.04 627*640 1.89
750*455 777*482 3.93 777*495 2.22
818*315 845*342 3.29 845*355 2.33
800*500 827*527 4.44 827*540 2.37
900*400 927*427 419 927*440 2.59
900*450 927*477 4.55 927*490 2.61
900*500 927*527 491 927*540 2.64
960*450 987*477 481 987*490 2.77
985*465 1012*492 5.03 1012*505 2.84
1100*600 127*627 6.69 127*640 3.22

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-WT-05 RAHMENLOSES GEBOGENE
AUSSTELLFENSTER

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

FUR B-TYP-RV-KAROSSERIE MIT GEBOGENER SEITE GEEIGNET

> Zweischichtiges Acrylglas

> Integriertes Vollbeschattungssystem inklusive Verdunkelung und Insektenschutz

> Der ausgestattete Aussteller hat drei Offnungsméglichkeiten, der maximale Offnungswinkel
betragt 70 °

> Stufenlose Edelstahl-Aussteller kann optional bestellt werden

> Radius: 68 mm

YONGAN VEHICLE WINDOW
ONE WINDOW ONE WORLD

AusschnittmafB3 Gesamtmaf Gewicht
(mm) (mm) (kg)
B x H (B+116)x(H+156)
260 x 560 376 x 716 6.06
620 x 560 736 x 716 9.40
735 x 560 851x 716 11.07
970 x 560 1086 x 716 13.33

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-WT-07 AUSSTELLFENSTER AUS ECHTGLAS

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK-, DOT UND 3C

FUR WANDSTARKE VON 30-50MM
FARBEN UND GROSSEN KONNEN NACH KUNDENWUNSCH

> Der Rahmen aus Hochfesten Aluminiumlegierung und die Oberflache ist mit Pulverbeschichtung
behandelt

> Die Rahmenfarben sind Schwarz, Grau, WeiB, oder nach Kundenwunsch maBgeschneidert

> 3,5 mm schwarzes Echtglas

> Ausgestattet mit stufenlosem Edelstahl-Aussteller

> Verdunkelung und Insektenschutzrollo kann an jeder Position reibungslos gestartet und

gestoppt werden
> Radius: 75 mm

=TT
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Fenstermal3 Aluminiumrollo
AusschnittmaBB | GesamtmaB Gewicht GesamtmaB Gewicht

(mm) (mm) (kg) (mm) (kg)

B x H (B+47)x(H+54) (B+31)x(H+46)
350*500 397*554 2.82 381*546 1.16
350*600 397*654 3.27 381*646 1.27
500*300 547*354 2.53 531*346 1.45
500*350 547*404 2.82 531*396 1.48
500%450 547*504 3.4 531*496 1.53
700*300 747*354 3.36 731*346 1.97
700*350 747*404 374 731*396 2.00
700*500 [47*554 4.88 731*546 2.07
750%450 797*504 477 781*496 2.18
800*450 847*504 5.05 831*496 2.31
900*450 947*504 5.59 931*496 2.57
900*500 947*554 6.06 931*546 2.59
1000*500 1047*554 6.65 1031*546 2.85
1000*600 1047*654 7.67 1031*646 2.90
1100*450 1M47*504 6.68 1131*496 3.09
1300*500 1347*554 8.42 1331*546 3.63

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-WT-09 RECHTWINKLIGES AUSSTELLFENSTER
MIT SCHMALEM RAHMEN

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

INSTALLATION MIT FESTEM RAHMEN
FUR WANDSTARKE VON 26-50MM
FARBE UND GROSSE KANN JE NACH BEDARF ANGEPASST WERDEN

> Einfache Installation, geeignet fiir verschiedene Modelle

> Der schlanke Fensterrahmen besteht aus einer schmalseitig pulverbeschichteten Hochfesten
Aluminiumlegierung

> Die Rahmenfarbe ist schwarz, grau oder maBBgeschneidert

> Graues oder schwarzes zweischichtiges Acrylglas mit flacher Oberflache

> PVC-Insektenschutz und Verdunkelungsrollo kdnnen an jeder Position verstellt werden

> Der stufenlose Aussteller aus Edelstahl erleichtert das Offnen des Fensters

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
B
. AusschnittmaR § ;
, B+28 ,
| |
o
B+27
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Fenster PVC-Plissee Aluminiumrollo
AusschnittmaB | GesamtmaB | Gewicht | GesamtmaB | Gewicht | GesamtmaB | Gewicht
(mm) (mm) (kg) (mm) (kg) (mm) (kg)
B x H B+27)x(H+27) (B+43)x(H+43) (B+28)x(H+28)
350*300 377*327 198 393*343 0.94 378*328 1.05
300*450 327*477 2.38 343%493 0.89 328*478 0.98
450*300 A77*327 2.38 493*343 118 478*328 1.31
450%400 477*427 2.87 493*%443 1.22 478*%428 135
450*500 A77*527 3.36 493*543 1.26 478*528 1.39
500*250 527*%277 2.31 543*293 1.28 528*278 143
500*300 527*327 2.58 543*343 1.30 528*328 145
500*350 527*%377 2.84 543*393 132 528*378 1.47
500*400 527*427 3.10 543*443 134 528*428 149
500*450 S527*477 3.36 543*493 1.36 528*478 1.51
500*500 527*527 3.63 543*543 138 528*528 153
510*510 537*537 3.73 553*553 1.40 538*538 1.56
550*500 577*527 3.89 593*543 1.49 578*528 1.66
600*350 027*377 3.27 643*393 1.55 628*378 173
600*400 627*427 3.56 643*443 157 628*%428 175
600*450 627*477 3.86 643*493 1.59 628*478 177
600*500 627*527 415 643*543 1.61 628*528 179
600*600 627%627 474 643*643 1.65 628*628 1.83
610*610 637*637 4.86 653*653 1.68 638*638 1.86
650*450 o7 7*477 410 693*493 1.71 678%478 1.90
700%300 727%327 3.37 743*343 177 728%328 1.98
700*350 727*377 3.69 743*393 179 728*378 2.00
700*400 727*427 4.02 743*443 1.81 728*428 2.02
700*500 727*527 4.68 743*543 1.85 728%528 2.06
700*510 727*537 474 743*553 1.85 728*538 2.06
700*600 727*627 533 743*643 1.89 728*628 2.10
700*800 727*827 6.64 743*843 197 728*828 2.18
700%900 727*927 7.30 743*943 2.01 728%928 2.22
800*400 827*427 4.48 843*443 2.04 828*428 2.28
800*450 827*477 484 843*493 2.06 828*478 2.30
800*500 827*527 5.20 843*543 2.08 828*528 2.32
800*510 827*537 5.27 843*553 2.08 828*538 2.32
900*350 927*377 455 943*393 2.26 928*378 2.53
900*450 927*477 533 943*493 2.30 928*478 2.57
900*500 927*527 573 943%543 2.32 928*528 2.59
900*550 927*577 6.12 943*593 2.34 928*578 2.61
900*600 927*627 6.51 943*643 2.36 928*628 2.63
900*900 927*927 8.87 943*943 2.48 928*928 2.75
1000*250 1027*277 413 1043*293 2.45 1028*278 2.75
1000*500 1027*527 6.25 1043*543 2.55 1028*528 2.85
1000*510 1027*537 6.34 1043*553 2.55 1028*538 2.85
1000*800 1027*827 8.80 1043*843 2.67 1028*828 2.97
1100*450 1M27*477 6.32 1143*493 2.77 1128*478 3.10
1100*550 127*577 7.23 1143*593 2.81 1128*578 3.14
1200*300 1227*327 5.34 1243*343 2.94 1228*328 3.30
1200*350 1227*377 5.83 1243*393 2.96 1228*378 3.32
1200*500 1227*527 7.30 1243*543 3.02 1228*528 3.38
1200*600 1227*627 8.28 1243*643 3.06 1228*628 3.42
1200*700 1227%727 9.26 1243*743 3.10 1228*728 3.46
1200*800 1227*827 10.24 1243*843 314 1228*828 3.50
1300*510 1327*537 7.93 1343*553 3.26 1328*538 3.65
1300*600 1327*627 8.87 1343*643 3.30 1328*628 3.69
1400*575 1427*602 9.18 1443*618 3.52 1428*603 3.94
1450*550 1477*577 9.18 1493*593 3.63 1478*578 4.06
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YA-WT-10 NEUES RECHTWINKLIGES
AUSSTELLFENSTER

EINFUHRUNG:

ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

INSTALLATION MIT FESTEM RAHMEN

FUR WANDSTARKE VON 26-50MM

FARBE UND GROSSE KANN JE NACH BEDARF ANGEPASST WERDEN

> Der schmale konvexe Fensterrahmen besteht aus einer pulverbeschichteten Hochfesten
Aluminiumlegierung

> Die Rahmenfarbe ist schwarz, grau oder maBgeschneidert

> Graues oder schwarzes zweischichtiges UV-bestandiges Acrylglas mit flacher Oberflache

> Das Fenster ist mit PVC-Rollo ausgestattet. Im Vergleich zu Kassettenrollo ist es einfach zu installieren
und geeignet fiir mehrere Fahrzeugmodelle. Das MaB kann auf die Kundenwiinsche abgestimmt
werden.

> Der teleskopische Fensteraussteller aus Edelstahl kann sicherstellen, dass der Offnungswinkel des
Fensters Ihren Bedirfnissen entspricht.

INSTALLATIONSDIAGRAMM:

H+28
H+35
H

B+35

—

|- - B+28 N
Fenster PVC-Plissee Aluminiumrollo

AusschnittmaB GesamtmalB Gewicht GesamtmalB Gewicht GesamtmaB [Gewicht
(mm) (mm) (ka) (mm) (kq) (mm) (ka)

BxH (B+35)x(H+35) (B+43)x(H+43) (B+28)x(H+28)

350*300 385*335 2.01 393*343 0.94 378*328 1.05
300*450 335*485 2.42 343*493 0.89 328*478 0.98
450*300 485*335 2.42 493*343 118 478*328 1.31
450*400 485*435 2.92 493*443 1.22 478*428 135
450*500 485*535 3.43 493*543 1.26 478*528 1.39
500*250 535*285 2.35 543*293 1.28 528*278 143
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500*300 535*335 2.62 543*343 1.30 528*328 1.45
500*350 535*385 2.89 543*393 1.32 528*378 1.47
500*400 535*435 3.16 543*443 1.34 528*428 1.49
500*450 535*485 3.43 543*493 1.36 528*478 1.51
500*500 535*535 3.70 543*543 1.38 528*528 1.53
510*510 545*545 3.81 553*553 1.40 538*538 1.56
550*500 585*535 3.97 593*543 1.49 578*528 1.66
600*350 635*385 3.33 643*393 1.55 628*378 1.73
600*400 635*435 3.63 643*443 1.57 628*428 1.75
600*450 635*485 3.94 643*493 1.59 628*478 1.77
600*500 635*535 4.24 643*543 1.61 628*528 1.79
600*600 635*635 4.85 643*643 1.65 628*628 1.83
610*610 645*645 497 653*653 1.68 638638 1.86
650*450 685*485 419 693*493 1.71 6/8*478 1.90
700*300 /35*335 3.43 743*343 1.77 728*328 1.98
700*350 /35*385 3.77 /43*393 1.79 728*378 2.00
700*400 735*435 4.10 743*443 1.81 728*428 2.02
700*500 735*535 4.78 743*543 1.85 728*528 2.06
700*510 735*545 4.85 743*553 1.85 728*538 2.06
700*600 /35*635 5.46 743*643 1.89 728*628 2.10
/00*800 /35*835 6.81 743*843 1.97 728*828 2.18
/00*900 /35*935 /.48 743*943 2.01 728*928 2.22
800*400 835*435 4.58 843*443 2.04 828*428 2.28
800*450 835*485 4.95 843*493 2.06 828*4/8 2.30
800*500 835*535 5.32 843*543 2.08 828*528 2.32
800*510 835*545 5.39 843*553 2.08 828*538 2.32
900*350 935*385 4.64 943*393 2.26 928*378 2.53
900*450 935*485 5.45 943*493 2.30 928*478 2.57
900*500 935*535 5.86 943*543 2.32 928*528 2.59
900*550 935*585 0.27 943*593 2.34 928*578 2.61
900*600 935*635 0.6/ 943*643 2.36 928*628 2.63
900*900 935*935 9.11 943*943 2.48 928*928 2.75
1000*250 1035*285 4.20 1043*293 2.45 1028*278 2.75
1000*500 1035*535 6.40 1043*543 2.55 1028*528 2.85
1000*510 1035*545 6.49 1043*553 2.55 1028*538 2.85
1000*800 1035*835 9.04 1043*843 2.67 1028*828 2.97
1100*450 1135*485 6.47 1143*493 2.77 1128*478 3.10
1100*550 1135*585 A4 1143*593 2.81 1128*578 3.14
1200*300 1235*335 5.45 1243*343 2.94 1228*328 3.30
1200*350 1235*385 5.96 1243*393 2.96 1228*378 3.32
1200*500 1235*535 /.48 1243*543 3.02 1228*528 3.38
1200*600 1235*635 8.50 1243*643 3.06 1228*628 3.42
1200*700 1235*735 9.51 1243*743 3.10 1228*728 3.46
1200*800 1235*835 10.53 1243*843 3.14 1228*828 3.50
1300*510 1335*545 8.13 1343*553 3.26 1328*538 3.65
1300*600 1335*635 9.10 1343*643 3.30 1328*628 3.69
1400*575 1435*610 9.42 1443*618 3.52 1428*603 3.94
1450*550 1485*585 9.42 1493*593 3.63 1478*578 4.06
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YA-D SCHIEBEFENSTER AUS ECHTGLAS

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK, DOT UND 3C

FUR WANDSTARKE VON 30MM, 38MM, 40MM, 50MM, 71MM

> Der AuBBenrahmen besteht aus hochfestem Aluminiumlegierungsmaterial und die Oberflache ist
pulverbeschichtet

> WeilBles oder schwarzes zweischichtiges hohles gehartetes Glas

> Fliegenschutz aus Hochfestes Glasfasernetz, Kassettenrollo ist separat erhaltlich mit PVC-Rahmen

> Drei Typen: Schiebefenster, Pull-Lift-Fenster und festes Fenster
> Radius: 87mm

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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Fenster PVC-Plissee
AusschnittmaBB | GesamtmaB Gewicht GesamtmafB Gewicht

(mm) (mm) (ka) (mm) (kg)

B x H (B+28)x(H+28) (B+67)x(H+107)
500*300 528*328 483 567*407 1.45
500*350v 528*378 5.43 567*457 1.47
500*450 528*478 6.64 567*557 1.51
550*450 578*478 7.16 617*557 1.63
570*350 598*378 6.04 637*457 1.64
600*350 628*378 6.29 667*457 1.72
600*450 628*478 7.67 667*557 1.76
600*520 628*548 8.64 667*627 1.78
600*800 628*828 12.50 667*907 1.90
655*390 683*418 7.36 722*497 1.87
655*468 683*496 8.51 722*575 1.90
700*300 728*328 6.38 767*407 1.95
700*400 728%428 7.93 767*507 1.99
700*450 728*478 8.71 767*557 2.01
770*520 798*548 10.61 837*627 2.21
800*340 828*368 7.84 867*447 2.21
800*350 828*378 8.01 867*457 2.22
800*400 828*428 8.88 867*507 2.24
800*450 828*478 9.74 867*557 2.26
800*540 828*568 11.30 867*647 2.29
800*700 828*728 14.07 867*807 2.36
900*450 928*478 10.78 967*557 2.51
900*500 928*528 1.73 967*607 2.53
900*550 928*578 12.68 967*657 2.55
900*750 928*778 16.49 967*857 2.63
960*450 988*478 11.40 1027*557 2.66
1000*500 1028*528 12.85 1067*607 2.78
1000*650 1028*678 15.97 1067*757 2.84
1100*595 1128*623 16.12 1167*702 3.06
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YA-TL SCHIEBEFENSTER AUS ACRYLGLAS

EINFUHRUNG:

ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

FUR WANDSTARKE VON 20-40 MM

FARBE UND GROSSE KONNEN JE NACH ANFORDERUNG ANGEPASST WERDEN

> Rahmen aus hochfester Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberfléache

> Die Rahmenfarbe ist schwarz, grau oder maBgeschneidert

> Graues oder schwarzes doppelschichtiges Acrylglas

> Ausgestattet mit einem integrierten Rollo

> Der Blindrahmen besteht aus hochwertigem PVC-Material und der Insektenschutz aus
hochfestem Glasfasernetz

YONGAN VEHICLE WINDOW
ONE WINDOW ONE WORLD

FenstermaB Alu-Rollo MaB PVC-Rollo MaB
Ausschnitt Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht
(mm) (mm) (kg) (mm) (kg) (mm) (kg)
B x H (B+24)x(H+24) (B+28) x (H+28) (B+93)x(H+93)
700 x 500 724 x 524 415 728 x 528 2.06 793 x 593 2.01
800 x 510 824 x 534 4.84 828 x 538 2.32 893 x 603 2.25
900 x 450 924 x 474 48 928 x 478 2.57 993 x 543 2.47
1200 x 500 1224 x 524 712 1228 x 528 3.38 1293 x 593 3.21

INSTALLATIONSDIAGRAMM:

B+28

H+28

B+24

H+24
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YA-H BEOBACHTUNGSFENSTER

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

INSTALLATION MIT SEITLICHEN SCHRAUBEN
FUR WANDSTARKE VON 40MM

> Das Fenster ist fest und hat keine Belliftungsfunktion

> Schwarzer Fensterrahmen aus Aluminiumlegierung,
pulverbeschichtete Oberflache, Farbe kann angepasst werden

> Dunkelgraues Doppelschicht-Acrylglas

> Rollo kann separat bestellt werden

FenstermaBB Rollo MaB
AusschnittmaB | GesamtmaB3 | Gewicht GesamtmaB Gewicht
(mm) (mm) (kg) (mm) (kg)
B B+25 (B+79.2)*(B+23.2)
D295 ®320 135 374.2 x 318.2 1.05
INSTALLATIONSDIAGRAMM:

, 2320 ,

$295
$318.2

T Wandstdrke)

T Wandstdrke

9320

AusschnittmaB

YONGAN VEHICLE WINDOW
ONE WINDOW ONE WORLD



YA-QD-06 DACHFENSTER

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

BOGENMASS: R3500MM (INNENWAND)
INTERNE PUNKTINSTALLATION
FUR WANDSTARKE VON 35MM

> Leichter Aluminiumrahmen

> Dunkelgrau Doppelschichtiges Acrylglas

> Integriertes Beschattungssystem mit LED-Licht
> SchnittlochgroBe: 903x603 (Krimmungsseite)
> Gewicht (kg):16.5kg

YONGAN VEHICLE WINDOW
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GesamtmaB Glas MaB3 WandoffnungsmaB
(mm) (mm) (mm)
900*600 1243*706 903*603
Innenrahmen Mal3 Insektenschutz MaB (mm) Bogenmal3 von der
Innenwand
954*655 1051*784 R=3500

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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FenstermalB3 Rollo MaB3
AusschnittmaBB| Gesamtmal Gewicht | GesamtmaB (mm) | Gewicht
(mm) (mm) (kg) (kg)
B x H (B+126)x(H+100) (B+120)x(H+120)
400 x 400 526 x 500 29 520 x 520 0.7

YA-L VIERECKIGES DACHFENSTER

EINFUHRUNG:
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT

ABMESSUNGEN DER OFFNUNG: 400X400MM. INSTALLATIONSDIAGRAMM:
EINBAUWEISE: WANDMONTAGE.

EINBAUSTARKE: DAS DACHFENSTER IST FUR DIE AUTODACHSTARKE VON

25MM-42MM ODER 43MM-60MM GEEIGNET.

|

> Glas: UV-bestandiges, zweischichtiges Hohlacrylglas.

> Fensterrahmen: Die Rahmenstruktur verwendet Spritzgusstechnik mit ASA. Die Rahmenfarbe kann auf N B+126 o

25-60(Wandstdrke)
i

L

die Kundenwiinsche abgestimmt werden. AusschnittmaB

T

H=400
H+120
H+100

> Offnungswinkel: Es gibt drei Stufen von Offnungswinkel, um die unterschiedlichen 7 7 = =

N

r\{"i _

>
[
l

Beliiftungsanforderungen zu erfiillen. Der maximale Offnungswinkel betrigt 50° . B+120
B=400

N

> Verdunklung- und Insektenschutz: Das Dachfenster ist mit Harmonika-Fliegengitter und

Sonnenschutzrolle ausgestattet.
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YA-S DACHHAUBE MIT 12V VENTILATOR

EINFUHRUNG:
FUR WANDSTARKE VON 25-70MM

MANUELL ZU OFFNEN UND SCHLIESSEN
DER INSEKTENSCHUTZ IST ABNEHMBAR

> AusschnittmaB: 360 x 360 mm

> Gesamtmal des Innenrahmens: 407 x 407 mm
> Hohe lber Dach (SchlieBen): 118 mm

> Maximaler Offnungswinkel: 45°

> Durchmesser des Ventilators: 150 mm
> Lufter: 12V, 1,2A

> LED-Licht: 10W

> Nettogewicht: 1.88kg
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YA-DTB EINSTUFIGE MANUELLE TRITTSTUFE

EINFUHRUNG:

BREITE KANN NACH KUNDENWUNSCH ANGEPASST WERDEN
SEITENINSTALLATION ODER TOP-INSTALLATION

MANUELL HERAUSZIEHEN UND ZURUCKSCHIEBEN

DIE MAXIMALE STATISCHE GESAMTLAST BETRAGT 200 KG

> Aus hochfester rutschfester Platte, mit rutschfesten Gummistreifen ausgestattet, bessere
Rutschfestigkeit und sichere Verwendung

> Die Rahmenstruktur besteht aus Aluminiumlegierung und Elektrophorese Stahlplatte, die nicht nur
die Festigkeit des Produkts gewahrleistet, sondern auch die Anforderungen des Leichtgewichts
erfullt

> Die Vorderseite des Panels kann mit kaltweiBen oder blauen LED-Leuchten ausgestattet werden, mit
wasserdichte und anti-Leckage Design, die Stromversorgung von dem Wagen

Artikelnummer MaB (mm) Gewicht (kg)
YA-DTB-468 468 37
YA-DTB-550 550 39

INSTALLATIONSDIAGRAMM:

196
161
136

(£}

T
R
,

3

[eEeT LT,
||| ‘
o200 oc
&

1

YONGAN VEHICLE WINDOW
ONE WINDOW ONE WORLD



YA-STB ZWEISTUFIGE MANUELLE TRITTSTUFE

EINFUHRUNG:
BREITE KANN NACH KUNDENWUNSCH ANGEPASST WERDEN

SEITENINSTALLATION ODER TOP-INSTALLATION
MANUELL HERAUSZIEHEN UND ZURUCKSCHIEBEN
DIE MAXIMALE STATISCHE GESAMTLAST BETRAGT 200 KG

> Aus hochfester rutschfester Platte, mit rutschfesten Gummistreifen ausgestattet, bessere
Rutschfestigkeit und sichere Verwendung

> Die Rahmenstruktur besteht aus Aluminiumlegierung und Elektrophorese Stahlplatte, die nicht
nur die Festigkeit des Produkts gewahrleistet, sondern auch die Anforderungen des
Leichtgewichtserfullt

> Die Vorderseite des Panels kann mit kaltweien oder blauen LED-Leuchten ausgestattet werden,

mit wasserdichte und anti-Leckage Design, die Stromversorgung von dem Wagen
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Artikelnummer MaB (mm) Gewicht (kg)
YA-STB-380 380 6.35
YA-STB-446 446 6.65
YA-STB-502 502 6.9

I

N il
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YA-E-TB ELEKTRISCHE TRITTSTUFE

EINFUHRUNG:
1.DIE TRITTSTUFE BESTEHT AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGIERUNG, DIE EINE HOHE

FESTIGKEIT UND KORROSIONSBESTANDIGKEIT AUFWEIST.

2.PEDAL- UND PLEUELMATERIAL: HOCHFESTS ALUMINIUMOXID.

3.DIE TRITTSTUFE IST MIT LED-LEUCHTEN AUSGESTATTET, DIE DIE VERWENDUNG IM
DUNKELN ERLEICHTERT.

4.DIE MECHANISCHE FESTIGKEIT UND RUTSCHFESTIGKEIT DER TRITTSTUFE ENTSPRECHEN
DER EUROPAISCHEN NORM DIN EN 1646-1:2018-04.

5.MOTOR UND GETRIEBEGEHAUSE SIND IN EINEM STOSSFESTEN KUNSTSTOFFKASTEN
UNTERGEBRACHT, UM SCHADEN AN MOTOR UND GETRIEBE DURCH VIBRATIONEN
WAHREND DES GEBRAUCHS EFFEKTIV ZU VERHINDERN.

6.DIE TRITTSTUFE IST MIT EINEM 12-V-MOTOR AUSGESTATTET, UM DAS AUSSTRECKEN
UND ZURUCKZIEHEN VON TRITTSTUFE ZU KONTROLLIEREN. WENN DIE TRITTSTUFE BEIM
AUSSTRECKEN AUF HINDERNISSE STOSST, WIRD SIE AUTOMATISCH GESCHLOSSEN.

7.DIE TRITTSTUFE IST MIT EINEM SCHALTER AUSGESTATTET, DER MIT DER WARNLAMPE
DES WOHNMOBILS VERBUNDEN IST, UM DAS AUSSTRECKEN DER TRITTSTUFE BEIM
FAHREN ZU VERHINDERN.

8.SPEZIFIKATIONEN UND MODELLE: DIE BREITE KANN AUF DIE KUNDENWUNSCHE
ABGESTIMMT WERDEN.

9. WARNUNG: WENN DIE TRITTSTUFE SICH NICHT VOLLSTANDIG AUSGESTRECKT IST,
WIRD DAS BETRETEN AUF DAS PEDAL DEN MOTOR UND DIE GETRIEBE BESCHADIGEN!
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Artikelnummer MaB3 (mm) Gewicht (kg)

YA-E-TB 550 4.7
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YA-CK RECHTWINKLIGER KLAPPBARER PICKNICKTISCH

EINFUHRUNG: ) )
AUS ALUMINIUMLEGIERUNG, MIT EDELSTAHLZUBEHOR AUSGESTATTET, FUR EINE
SICHERE VERWENDUNG

DESIGN MIT ZWEI GETRANKEHALTERN, SCHON UND PRAKTISCH

MAXIMALE BELASTUNG VON 30 KG

GesamtmalB3 (mm) Gewicht (kg)
800 x 450 4.52
900 x 445 5.09

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-CZ ABGERUNDETER KLAPPBARER PICKNICKTISCH

EINFUHRUNG: )
AUS ALUMINIUMLEGIERUNG, MIT EDELSTAHLZUBEHOR AUSGESTATTET,
FUR EINE SICHERE VERWENDUNG

DESIGN MIT ZWEI GETRANKEHALTERN, SCHON UND PRAKTISCH
MAXIMALE BELASTUNG VON 30 KG

Gesamtmaf3 (mm)

Gewicht (kg)

500 x 420

3.15

800 x 445

4.67

INSTALLATIONSDIAGRAMM:
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YA-V DREHBARES HUBTISCHBEIN

EINFUHRUNG:

DAS DREHBARE MEHRZWECK-HUBTISCH KANN WAHREND DER FAHRT ALS TISCH
VERWENDET WERDEN UND KANN BEIM AUSRUHEN ALS SOFA VERWENDET WERDEN,
SPART PLATZ UND IST PRAKTISCH

BESTEHEN AUS ZWEI TEILEN: HUBSAULE UND DREHBARE BEWEGLICHE PLATTFORM
DIE HUBSAULE HAT EINE GUTE STABILITAT UND IST MIT EINEM AUTOMATISCHEN
VERRIEGELUNGSMECHANISMUS AUSGESTATTET, EINFACHE STRUKTUR UND BEQUEM
ZU VER- UND ENTRIEGELN

DIE DREHBARE BEWEGLICHE PLATTFORM KANN UM 360 GRAD GEDREHT WERDEN,
MIT EINEM FESTEN PUNKT JEDE 90 GRAD

TISCHPLATTE KANN SEPARAT BESTELLT WERDEN

1

. maximale 730 mm
Hubhdhe minimale 360 mm
Tragfahigkeit 90 kg
5 b d vor- und ruckwarts 195 mm
ewegungsabstan link- und rechts 395 mm
Farb silber Plattform
arbe dunkelgrau Hubsaule
Gewicht 13.5kg
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Fenster PVC-Plissee Aluminiumrollo
AusschnittmaB Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht Gesamt Gewicht

(mm) (mm) (kg) (mm) (kg) (mm) (kg)

BXH (B+35)X(H+35) (B+43)X(H+43) (B+28)X (H+28)
YA-RWT-11 RECHTW'NKL'GES GEBOGEN ES 280*380 315*415 2.04 323*423 0.81 308*408 0.89
AUSSTELLFENSTER 490*500 525*535 3.65 533*543 1.35 518*528 1.50
500*500 535*535 3.70 543*543 1.38 528*528 1.53
EINFUHRUNG: 500*300 535*335 2.62 543*343 1.30 528*328 1.45
ZERTIFIKAT: E-MARK UND DOT 600*450 635*485 3.94 643*493 1.59 628*478 1.77

FUR WANDSTARKE VON 25-40MM ODER 35-50MM g N N N

INSTALLATION MIT FESTEM RAHMEN 750*455 785*490 473 793*498 1.94 778*483 2.17
DER GEKRUMMTE RADIUS BETRAGT 5000 MM 818*315 853*350 4.02 861*358 2.05 846*343 2.29
FARBEN UND GROSSEN KONNEN NACH KUNDENWUNSCH MASSGESCHNEIDERT WERDEN 800*500 835%535 532 843*543 208 828*528 232
900*400 935*435 5.05 943*443 2.28 928*428 2.55
900*450 935*485 5.45 943*493 2.30 928*478 2.57
900*500 935*535 5.86 943*543 2.32 928*528 2.59
960*450 995*485 5.76 1003*493 2.44 988*478 2.72
985*465 1020*500 6.01 1028*508 2.50 1013*493 2.80
1100*600 1135*635 7.89 1143*643 2.83 1128*628 3.16

INSTALLATIONSDIAGRAMM:

B+35

B+43

> Hochwertiger Rahmen aus Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberflache

> Die Rahmenfarbe ist schwarz, grau oder nach Bedarf maBgeschneidert Ausschnitt -

H+35
H+43

> Schwarz oder grau doppelstéckiges hohles UV-Schutz-Acrylglas

> Insektenschutz und Verdunkelungsrollo auch PVC oder Alulegierung kénnen je nach Bedarf optimal

bestellt werden
> Mit stufenlosem Aussteller aus Edelstahl kann das Fenster an jeder Position gestellt werden
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